Afvalwaterzuivering

Analyse van afvalwater
in alle eenvoud !
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Voor het controleren van uw lozingsparameters en opvolging van uw waterzuivering heeft Hanna Instruments
apparatuur ontwikkeld voor een maximum veiligheid tijdens handeling met een minimum aan afval na de
metingen. ledereen kan snel en accuraat COD, stikistof of fosfaat testen uvitvoeren in slechts enkele stappen.

1. Pipeteer het monster in de voorgedoseerde vial
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3. Evalueer de zero vial en de vial met het monster in de

fotometer HI83214.
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Benodigdheden voor het uitvoeren van de testen:

fotometer voor afvalwateranalyses: HI 83214

Hanna biedt met de HI 83214
een compacte, draagbare/labo
fotometer aan. Speciaal ont-
worpen om snel en efficiént
afvalwateranalyses te kunnen
uitvoeren. Met de HI 83214 kan
men ammonia, vrije & totale
chloor, nitraten, totaal stikstof
oD, reactief fostaat en totaal
fosfaat meten in verschillende meetbereiken. Controle en
opvolging van uw waterzuivering is voor de HI 83214 geen
probleem.

Specificaties:

Lichtbron: wolfraamlamp met smalle bandbreedte golflengte-
filters

Levensduur lichtbron: levensduur instrument

Lichtdetector: Silicon fotocel

Omgeving: 0 tot 50°C/max 90% RV niet condenserend
Voeding: 2 x 9V batterijen of 12 VDC adaptor
Auto-extinctie: na 10 minuten

Afmetingen/gewicht: 230x165x70 mm,/ 640 g

PC interface: RS 232

De HI 83214 wordt geleverd met vijf lege cuvetten, twee W
batterijen, een 12 V adaptor, transportdop en geillustreerde
handleiding.

Test vial reactor voor ontsluitingen: HI 839800-02

- Hanna's test vial reactor kan tot
25 test vials (16mm diameter)
tegelijk ontsluiten Een accuraat
temperatuurcontrole  systeem
zorgt dat de digestie voor COD
en/of totaal fosfaat vials bij
150°C #2°C verloopt en voor
totaal stikstof wvials bij 100°C
+2°(. Een ingebouwde timer
zorgt voor de exacte digestie tijd
gevraagd door Standard Methods
of 150 15705.









